
一般的なシンナーと同様に塗装面、または塗装用具の洗浄にご利用頂けます。

油性アウロ製品の希釈には必ず当製品をご利用下さい。

溶解性の高い 100% 天然成分 ( オレンジオイル ) のシンナーです。

不快な石油臭ではなくオレンジの香りがします。

用途

特徴

•塗装面を清掃する場合は布に当製品を適量含ませて拭いて下さい。

 れ度合いに応じて繰り返し作業を行って下さい。

•作業の際は耐油性保護手袋、エプロン、作業着等を着用し、

 ワックス ( 液体 ) が皮膚に触れないようにして下さい。

•塗装用具を洗浄する場合は、事前に余分な塗料を新聞紙や布にできるだけ吸収させ、

塗料が乾かないうちに少量のシンナーで数回に分けて洗浄しましょう。

•8℃以上の環境で使用して下さい。

•水性塗料、シェラック製品 (AURO N r.211,231,215) には適合しません。

•使用の際は換気をしっかり行い、蒸気を長く吸い続けないように注意して下さい。

•塗料の漏洩物及び洗浄廃液は、水域、下水道、地下水、飲料水系へ漏出しないようにして下さい。

•保管は確実に密栓し、子供の手の届かない冷暗所にて。( 作業中も子供の行動には要注意 )

•当シンナーが付着した塗装用具 ( 刷毛、ローラー、布、新聞紙、ゴミ等 ) は、自然発火の危険性があるため放置せず、 不燃容器に入

れ蓋をして保管して下さい。廃棄する場合は塗装用具を水に浸してから家庭用ごみ ( 可燃物 ) として早めに廃棄して下さい。

•作業中は火気を近付けないようにして下さい。熱、火花、火炎、酸化剤から 離れた冷暗所に保管して下さい。【第二石油類 危険等級Ⅲ】

使い方と注意

・約 30 年の歴史をもつ自然然塗料の先駆け「AURO 社」は、全商品を 100％天然原料で製造するドイツメーカーです。主原料とな

る植物はす べて、契約農家で無農薬栽培を行っており、農薬等が人やペット、環境に及ぼす二次的悪影響をも完全に排除しております。

補足

AURO N r.191 天然シンナー

商品名称

　AURO( アウロ )

　N r.191 天然シンナー

比重

　約 0.85g/cm3

粘度

　液体 ( 水に等しい )

液体性質

　油性（非水溶性液体）

外観

　無色透明の液体

テクニカルデータ

その他

　この資料はメーカーの資料をもとに、厳密に作成しております

　が、製品は使用する環境や条件により異なる結果を示すことが

　ございます。施工者は必ず事前に仕上がり状況の確認を行った

　うえでご使用下さい。またアレルギー反応を起こす可能性があ

　る方は事前に試用確認するか、医師にご相談下さい。MSDS も

　ご参照下さい。

品質保持期限

　未開封にて購入から 2 年間

保管

　確実に密閉し、子供の手の届かない、

   凍結しない冷暗所にて

成分 ( 完全公開 )

　オレンジオイル

Hazard class

　第二石油類 危険等級Ⅲ

   引火点 45℃
AURO日本総代理店◆アウロジャパン株式会社

住所 ◆ 400-0053

　　　  山梨県甲府市大里町 3630-1

電話 ◆ 055-241-3978

AURO公式サイト ◆ www.auro.co.jp

公式通販サイト ◆ www.auro-japan.shop

email ◆ staff@auro.co.jp


